Montage/démontage simple |
et rapide pour réduire les colts

et augmenter le rendement

Manutention optimale et montage .

extrémement simple par une seule

personne

Fonctionnalités multiples

Sécurité/classes de sécurité maximum

conformément a la norme EN 13374

Pas de dommages sur la facade

™ Swiss Engineering.
" Swiss Technology.



Protections antichute MATO Pro

Travailler rapidement et en sécurite avec la console integrale.

2\
Nouvea“te :

Console intégrale Avantages

La console intégrale Tobler est a la fois simple a ma- * Montage/démontage simple et
nipuler, stable et a utilisation polyvalente. La grille de rapide par une personne et sans outils

gouttiere a tubulure ronde spéciale est le choix idéal . .. A s .
Poids minimum gréce a la construction

pour travailler rapidement et en toute sécurité sur les ..
en aluminium

toits plats et sur les toits inclinés.

o, ) N Ancrage pas necessaire
La fixation s'effectue simplement sur la gouttiére ou

sur |'aréte du toit. Des montants spéciaux sur la facade Pas d'endommagement de la facade

assurent la stabilité de I'ensemble et absorbent les par des orifices de percage

forces. Pour de plus amples informations, consultez les Manipulation simple

instructions de montage et d'utilisation (IMU).
Systeme mobile et fiable de protection latérale

conforme a la norme EN 13374, classe C
N° d'article | Désignation Poids
Utilisable en bord de toit sur les toitures plates

Console intégrale en - .. .
7-615200  aluminium, 200cm, réglable  10,45kg Utilisable en bord de toit jusqu‘a une
en hauteur 2,60-3,50m pente de 45°

Flexible et adaptable

Montants de garde-corps traversants

soudés sur le chassis principal
Garde-pieds en aluminium

Bon rapport qualité-prix

Verrouillagede ————— ¢
console

Crochet ———@

Dispositif de
verrouillage

Sécurité anti-arrachage — e

Tube télescopigue ———@
avec barre télescopique

Tube principal BE—
Boulons et

. _— e
goupilles

Tube a enfoncer m— ]

Plaque de pied —e Z-615200




Protections antichute MATO Pro

Travailler rapidement et en sécurité avec la console intégrale.

Grille de gouttiére
a console intégrale

¢ Grille de gouttiére en aluminium

e Disponible en 200cm et 300cm

e Tube rond de 48,3mm pour accouplement
sur protection/tubes de fronton

Montage simple et sans probléme des
accouplements

Possibilité d'extension avec tube-étoile de 38 mm

Adaptée jusqu’a la classe C comprise
e Observer les instructions de montage (IMU)

N° d‘article | Longueur Hauteur Poids
Z-616200 200cm 100cm 11,30kg
Z-616300 300cm 100cm 16,45kg

e Plinthes en aluminium pour grille de gouttiére
7-616...

* Montage simple et rapide

¢ Arceau en aluminium renforcé

Possibilité de revétement par poudre et de repérage

A partir de 100 piéces, divers garde-pieds

(MATO1,2,...)

Z-617200 200cm 3,40kg

Z-617300 300cm 5,15kg

Arceau de sécurité intégral pour grille de gouttiére
7-616...

e En acier (6mm)

Arceau réglable en hauteur

Angle de charniére réglable

e Utilisable sur tous les toits en pente

A partir d’une pente de toit de 30° a 45°,

I'arceau de sécurité est obligatoire.

N° d‘article Longueur

Z-616010

éé g Z-616300

Z-617300

Z-616010




Protections antichute MATO Pro

Travailler rapidement et en sécurité avec la console intégrale.

Montage de
la console intégrale

La console intégrale Tobler et les grilles de gouttiere
ont été congues pour assurer une protection antichute
appropriée sur les toits plats et en pente.

Conformément aux exigences de la norme EN 13374,
ce produit est utilisé en tant que protection de bord

sur les toitures de pente maximum de 60°, ainsi que
sur les postes de travail et les voies de circulation sur
les toits de pente de 0° a 45° lorsque I'aréte antichute
(gouttiere) mesure plus de 2,00m.

7-616200/
Z-616300

Z-616010

)

Etape 1 : Arrimage et sécurisation

Variante 1 : Montage dans le chéneau

e La console intégrale est mise en place dans
le chéneau.

e |a sécurité anti-arrachage est posée sous la
feuillure a bourrelet ou un rebord d'un autre type
du chéneau. 7415000 o

e Respecter impérativement les instructions de

montage et d'utilisation (IMU).

Variante 2 : Fixation sur le bord du toit

¢ Les tubes ronds de la console intégrale sont
positionnés derriére un bord de toit d'une hauteur
minimum de 6cm (couronne de pose).

e La sécurité anti-arrachage se monte sous une bande
de bord de toit en cuivre ou d'une autre forme.

® Respecter impérativement les instructions de
montage et d'utilisation (IMU).

Etape 2 : Mise en appui de la plaque de pied
sur la facade
e | a condition préalable requise pour la mise en

appui est une facade plane, solide et suffisamment
résistante pour supporter la charge.

e Respecter impérativement les instructions de

montage et d'utilisation (IMU).



Protections antichute MATO Pro

Logistique ameliorée avec la console integrale.

Palettes de transport

La logistique a toujours joué un réle important
pour Tobler.

Sur le chantier comme pendant le transport, le temps
et |'espace représentent un investissement précieux.

Avec la réduction constante des effectifs de la main A A

, L Barelle avec grille de gouttiéres
d’ceuvre, tout avantage logistique et de transport
devient de plus en plus important. Tobler est votre

partenaire idéal pour une logistique optimale.

Palettes

® En acier
e Palette pour 16 grilles de gouttiéres
Z-616050

Z-616050 125cm 64cm 26,0kg

e Palette pour 11 consoles intégrales (30 ML)
Longueur | Largeur Poids
Z-615050 260cm  60cm 45,8kg 2 615050

Barelle avec consoles intégrales



Protections antichute MATO Pro

Pince de chevron. 2\
Nouveaute

Pince de chevron

La pince de chevron en aluminium est extrémement d
|égére et peut donc étre montée rapidement,
simple-ment et sGrement par une seule personne. |
Vous positionnez correctement la pince dans la rainure
pour rendre le montage plus économique.

o
N° d‘article | Longueur | Largeur
de serrag - .
- . e B ) -
7611080  70cm 15cm  0-27cm  6,8kg . B e | _

Z-611080

Avantages

Aluminium tres léger : 6,8kg seulement
Montage par une seule personne

Fixation simple a |'aide de boulons a
enclenchement

Positionnement final avec une clé a choc
ou une clé a cliquet pour échafaudage
(écrou a ouverture de clé de 22)

Largeur de serrage 0-27 cm




Protections antichute MATO Pro

Garde-corps et montants de garde-corps.

Poteau de garde-corps P

® Réglable en hauteur
e Aluminium avec deux accouplements a clavette

m
de paroi

Z-613110 110cm 3,60kg

Z-613110

e Aluminium avec deux raccords a vis

de paroi

Z-614110 110cm 2,60kg

Z-614110

Garde-corps de
protection antichute

® En aluminium
e Epaisseur de paroi 4mm

Z-565100 100cm 50cm 4,20kg

Z-565200 200cm 50cm 6,90kg

Z-565400 400cm 50cm 13,00kg Z2-565100
Z-565500 500cm 50cm 16,00kg

Z-565600 600cm 50cm 19,50kg

Z-565800 800cm 50cm 25,60kg



Protections antichute MATO Pro

Pince d’acrotere.

Pince d’acrotere

Travaillez sur des toits plats ou sur des plafonds en
béton, des attiques et des parapets : Une seule pince
de parapet Tobler vous permet de couvrir tous les
cas d'utilisation :

pour un travail plus flexible et efficace, avec moins de
charges.

Cet objectif de développement a été clairement atteint 2611095

avec la nouvelle pince de parapet.

Avantages

serrage champ max.

Z-611095 7,50kg 10-90cm Aluminium tres léger : 7,5kg seulement
Grande largeur de serrage 10-90cm
Montage par une seule personne

Positionnement et fixation trés simples a I'aide
de boulons a enclenchement et d'une clé a
choc ou d'une clé a cliquet pour échafaudage

Flexibilité maximale grace aux plaques de
serrage réglables en hauteur

Le profilage intelligent prévient toute
déformation a I'enfoncement du tube

Support de fixation intégré pour garde-pieds

Utilisable pour les travaux sur les toits plats,
les plafonds en béton, les greniers et les
parapets

Classe de protection A conformément a
la norme EN 13374

Conteneur grillagé adapté de Tobler




Protections antichute MATO Pro

Pince d’acrotére.

Variante 1 - Acrotére

Z-565...

Variante 2 - Plafond en béton
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Protections antichute MATO Pro

Sécurisation du faite.

4

\
Nouvea‘“e i

Console pour la
sécurisation du faite

La sécurisation du faite Tobler est synonyme de légére-
té, de sécurité et d'adaptabilité. Elle offre une protec-
tion parfaite contre tout risque de chute de |'avancée
de toit et permet un montage et un démontage trés
rapides du fait de sa légereté. L'arceau de fixation
stable est accroché sous la tuile du toit. La tuile est

simplement soulevée.

Z-620150 160cm 100cm  0-30° 7,80kg

Z-620150

Avantages

e Construction entiérement en aluminium :

7,8kg seulement
Montage simple
Réglable de 0 a 30°

Possibilité de monter des panneaux solaires
jusqu’au faite

Protection antichute la ou elle est nécessaire

Montage d'un échafaudage complet

de protection superflu
Pas de nécessité de retirer la couverture du toit

Montants de garde-corps avec accouplements
a fermeture rapide

Accrochage de la console  Position du tube utilisable sur tous les toits en tuile de pente

N o
sous la tuile. transversal max. de 45

Systéme mobile et fiable de protection

Arceau de maintien latérale conformément a la norme EN 13374,
classe A
de console

Cet arceau de maintien spécialement étudié est
utilisé quand l'arceau de maintien standard ne peut
pas étre utilisé. Il est vissé dans les chevrons.

Z-620015 0,70kg 7-620015



Protections antichute MATO Pro

Protection de faite et de fronton.

Protection du fronton

Montés sur la pince a chevron Tobler, les montants de
garde-corps avec les demi-accouplements le montage
des tubes supérieurs et inférieurs d'échafaudage sont
utilisés pour les garde-corps de fronton. Les montants

de garde-corps sont fixés a I'aide de boulons ou de vis.

Plinthe de
protection du fronton

e En aluminium

Z-621300  300cm 15cm 5,00kg

Tube de garde-corps

e En aluminium
e Diametre : 48,3mm x4,00mm

Z-190050 50cm 0,70kg
Z-190100 100cm 1,40kg
Z-190150 150cm 2,10kg
Z-190200 200cm 2,80kg
Z-190250 250cm 3,60kg
Z-190300 300cm 4,30kg
Z-190350 350cm 5,00kg
Z-190400 400cm 5,70kg
Z-190450 450cm 6,40kg

Z-190500 500cm 7,10kg

1,20m max. Garde-corps de protection
S ! antichute Z-565...
>
N = Montants de
N\ ?"’y garde-corps
e F Z613.../2-614...
>
1

Z-621300
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Protections antichute MATO Pro

Garde-corps de toit plat.

Garde-corps de toit plat Zesio g
Ensemble Z-610050S,
Nos ingénieurs ont trouvé la solution vous permettant comprenant:
de surmonter une distance de 4,00m avec un contre-
poids de seulement 25kg.
La protection antichute pour les travaux sur toit plat |
garantit une flexibilité maximum et s'adapte a toutes N e #’ '8
les formes de toit. . ._.‘. 2610050 ; |
‘4 <N

¢ Ensemble avec montants de garde-corps
e Réglable en hauteur et en profondeur

Avantages
Seulement 4 composants de base

Z-610050S 150 10,00k
o = Contrepoids de 25kg seulement

Montage et démontage extrémement rapides

Support TL K1
Déployable et rabattable en seulement

B-310028 23,75kg Distance du garde-corps de toit plat jusqu’a 4m

Jusqu’a 8m de travail en toute liberté sur le toit

Accouplement Déplacement aisé
élément porteur

N° d'article Poids

Z-549248 3,10kg

Z-310028

Roue auxiliaire de
console pour toit plat

Z-549248 Z-610051

Z-610051 1,30kg

IS

\‘-P, b

—



Protections antichute MATO Pro

Console pour garde-corps de toit plat.

Console pour garde-corps

de toit plat

Les consoles pour garde-corps de toit plat sont
montées a une distance de 2 a 3,20m, selon la

magconnerie. Seuls des tubes d'échafaudage de

48,3mm de diamétre ou des éléments porteurs en

aluminium peuvent étre utilisés comme garde-corps.

® En acier zingué

Z-610040 27 cm 15x15cm

Z-610060 60cm 15x15cm

Variante 1 — Parapet

Z-613110

Z-614110

Z-610012

Z-610060

Supports de fixation
pour montants

¢ Diameétre de tube de 38 mm

Z-610012 60cm
avec AC, réglable ¢
Z-610013

avec AC, réglable 60cm
Z-610014 30em

avec AC, non réglable

60cm

2,50kg Z-610060

4,20kg
Variante 2 - Plafond en béton

Z-613110

Z-614110

Z-610012

._’__ o : .. : g ".‘.'I
P
i 7610060

7-613110/
7-614110
e |
2,50kg Z-610013
£l z-610014
2,10kg 3 5
| * 7
2,50kg

Z-610012 Z-610060

] Z-610012



Protections antichute MATO Pro

Autres consoles de toit.

Console d'échafaudage
de toit

¢ Console d'échafaudage de toit en aluminium

¢ Convient exactement a chaque pente de toit
a partir de 15° — réglage en hauteur avec une
flexibilité maximum

e convient pour respectivement un revétement
standard et large avec base en tubes ronds

¢ Contrainte de charge : 500kg/ console

Z-612090 90cm 11,80kg

e Montant avec accouplement adapté pour
MATO 1,2 et 8 ainsi que pour la console de
garde-corps de toit

Z-612091 25cm 1,80kg

7-612035

Console de toit plat
sur facade en tole

e Entiérement en aluminium
e Tube @48,3mm
e Largeur de fente 15mm

Z-610020 80cm 25cm 50cm 3,70kg

Z-610020



Protections antichute MATO Pro

Console solaire.

Console solaire

e Support pour revétements de 34cm
de large avec base pour tubes ronds

e Adaptable sur plusieurs pentes de toit

¢ Plage de réglage 0-60°

N° d‘article | Longueur | Poids

Z-612030 30cm 4,80kg

e Support de fixation supplémentaire pour
console solaire

Z-612035 29cm 1,20kg

Z-612030

Z-612035
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Protections antichute IMATO Pro S

Crille de ferblantier. autres grilles d¢
antier diponibles

® c.:ol\i\P‘“‘ﬁhleS

Grille de ferblantier

e En aluminium
¢ Avec fonction garde-pieds intégrée Montage simple et rapide sans filets

MATO 1 Sécurité maximum conformément aux

dispositions SUVA suisse n° 7115.d

N° d‘article En aluminium de qualité supérieure

Avantages

1-134070 70cm 4,90kg En option, revétement par poudre
1-134100 100cm 6,50kg
*1-134125 125cm 8,00kg
1-134150 150cm 9,40kg
1-134200 200cm 13,10kg
1-134250 250cm 16,00kg
1-134300 300cm 19,80kg
MATO?2
2-134065 65cm 4,30kg
2-134100 100cm 6,20kg
*2-134125 125cm 7,50kg
2-134150 150cm 8,60kg
2-134200 200cm 12,40kg
2-134250 250cm 15,10kg
2-134300 300cm 18,00kg
MATO 3

e En option, revétement par poudre

2-134200
N° d‘article Longueur | Hauteur Poids

3-134075 75cm 100cm 5,0kg
3-134100 100cm 100cm 6,3kg
3-134125 125cm 100cm 7,7kg
3-134150 150cm 100cm 9,1kg
3-134175 175cm 100cm 10,4kg
3-134200 200cm 100cm 12,5kg
3-134225 225cm 100cm 14,0kg
3-134250 250cm 100cm 15,4kg
3-134300 300cm 100cm 18,8kg

3-134...

* Délai de livraison : env. 6 semaines



MATO Commerce

Crille de ferblantier.

Filet de retenue de toit/ 1’
filet de ferblantier type 200 T ; '

Notre filet de sécurité en polyéthylene haute

résistance n'est pas seulement la solution la plus : =i i
rapide et la plus économique sur le marché, mais i 1
garantit aussi la sécurité éprouvée SUVA. 5

Lors du montage, aucun tube n’est nécessaire au-
dessus des plinthes.

Notre filet de zingueur a passé avec succes le test

SN EN 13374 (dispositions SUVA 6971.d).
3

1 Poteau de garde-corps

2 Garde-corps de terminaison frontale
3 Plinthe

4 Fixation de filet

5 Filet de ferblantier

6 Attache de sangle

Filet de ferblantier
N° d‘article Dimensions Poids
S-735008 2x8m 3,40kg
S-735013 2%x13m 5,50kg
S-735025 2%x25m 12,40kg

Attache de sangle

e 3 piéces par garde-corps nécessaire

S-750030 35cm

e Pour filet de ferblantier

S-750160 160cm

S-750030
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Tobler Ligne directrice

Efficacité. Flexibilité. Sécurité.

Ligne directrice

Ensemble, nous mettons en ceuvre des solutions qui
placent le client et son succes au centre.

Mais nous sommes également a vos cotés en tant que
fournisseur du batiment pour toutes les questions rela-
tives a la construction d'échafaudages et de coffrages et
nous développons des solutions personnalisées — de la
planification et de l'ingénierie a la production.

En tant que fournisseur de solutions complétes et inno-
vantes, nous voyons plus loin. Nous continuons a trans-
mettre a I'industrie notre philosophie de construction
efficace, flexible et slre.

Avec nos produits, vous pouvez compter sur une
fonctionnalité exceptionnelle et sur la plus haute qualité
de fabrication.

™ Swiss Engineering.
“ Swiss Technology:.




Toblerxr Produits

Le plaisir de la construction industrielle.

MATO Echafaudages

Echafaudages

MATO 1
de facade.
Echafaudages

MATOZ de fagade.

MATO3 Systeme d’échafaudage
tout-en-un.

MATOS Echafagdages
modulaires.

MATOC  Systemes compatibles.

MATO A
Comect Systemes de poutres.
MATO Systemes de protection
Pro  de toiture.

MATOR Echafaudages roulants.

MATOT Echafaudages
de chantiers.

MATOZ Af:/ce5501res
d’échafaudage.

Tobler 4 -
i Mon risé.
Industrie ontage securise
Tobler N o
Vente  ficheter a bon prix.
Tobler Organiser
Entrepdt  plus efficacement.
Tobler La sécurité sur
Nature e terrain.
Tobler rFabrications
Particularitt ~ spéciales sur mesure.

Tobler Coffrages
I Tobler
i ;““{llm_ _ Rex  Coffrage de poutrelles.
ST
Tobler L
Varia Coffrages spéciaux.
Tobler Table de coffrage
Desk  de dalles.
Tobler [Etais, poutrelles,
Flex  panneaux de coffrage.
Tobler L
Projet Coffrages spéciaux.
T°b%er Coffrage de mur.
op
Tobler
Mam Coffrage manuel.
Tobler
Deck  Coffrage de dalle.
Tobler FEtayage pour charges
Tower — Jourdes.
LT°b!er Parc de location.
ocation
Tobler RE fi
Entretien EmONEIIoNk

Tobler
Occasions
Coffrages

Bon méme d’occasion.

Tobler
Occasions
Echafaudages

Vaut le prix.




Tobler

Service clients de premiere classe.

Implantation en Suisse -
Ancrage en Europe

Nous développons l'internationalisation de notre gamme
de produits et de services.

(( Avec les protections antichute MATO Pro,
vous profitez tout particulierement de notre
compétence fondamentale liée a I'aluminium.
Moins de composants et des composantsplus légers,
cela signifie moins de temps pour le montage et

des économies substantielles — tous les jours. ))

Tobler SA | Route de la Mortigue 6 | CH-1072 Forel/Lavaux | forel@tobler-ag.com

www.tobler-ag.com

Commande
en ligne

Markus Etter

Chef des ventes
Echafaudages
Experts IPA

IT] Tobler
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