
Profondità utile 
Scaffali 

Sporgenza 
del tetto

Richiesta

Scaffale a bracci cantilever
Data _______________

Note

Azienda
Via / Nr.

CAP / Luogo

Contatto

Telefono

Cellulare

Email

Descrizione della 
merce da stoccare
Peso Lunghezza

Larghezza Altezza

Luogo installazione CAP

Superficie / pavimento

Quantità scaffali

Tipo scaffale

Altezza montante (mm)

Distanza tra gli assi (mm)

Numero di ripiani (pezzi)

Distanze tra assi differenti (allegare schema)

Ancoraggio dei ripiani

Realizzazione

Montaggio

Posizione n. __________________ Nome del progetto ____________________

Scaffali Sinistra Destra

Profondità utile (mm)

Carico per braccio (kg)

Numero di cantilever per montante

Piano di stoccaggio superiore (mm)

Colore montante / basamento

Colore cantilever

Zincatura a caldo (Standard per uso esterno)

Accessori
Ripiani in rete

Protezione antiribaltamento

Altezza effettiva della protezione antiribaltamento

Ponti

Binari guida

Parete posteriore / palancole

Pareti laterali

Tetto
Bracci del tetto

Consegna delle travi del tetto 
e delle lamiere trapezoidali

Sbalzo anteriore del tetto (mm)

Sbalzo del tetto sui lati lunghi (mm) 
massimo 40 % della distanza tra gli assi

Drenaggio (gronda, tubo di scarico)

A
lte

zz
a 

d
el

 m
o

nt
an

te

La
rg

he
zz

a 
d

el
  

cu
sc

in
et

to
 s

up
er

io
re

m
in

.  
12

00
 m

m

Profondità 
effettiva

Dim
ensio

ne 

degli a
ssi

Bracci del tetto

Tobler SA | Route de la Mortigue 6 | CH-1072 Forel / Lavaux | forel@tobler-ag.com | www.tobler-ag.com

Compilare

e inviarlo via e-mail a:
 

forel@
tobler-ag.com
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