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Passerelle de bétonnage rabattable BKB 120
Ce système efficace et sûr s’adapte à  
à tous les coffrages cadres et poutrelles traditionnels
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Passerelle de bétonnage rabattable BKB 120 
Ce système efficace et sûr s’adapte  
à tous les coffrages cadres et poutrelles traditionnels

Niveau élevé de sécurité 

■

■

■ Surface de travail stable grâce à la solution d‘angle stan-
dardisée avec passerelle de bétonnage rabattable B KB
120/270 VARIO

■  La passerelle de bétonnage rabattable VARIO (d‘angle)
peut aussi être facilement utilis ée comme passerelle
standard

■  Accès sécurisé à la surface de travail avec la passerelle
de bétonnage rabattable BKB 120/270 LUKE

■  Passerelle de bétonnage rabattable LUKE avec échelle
téléscopique intégrée

■ Fermeture latérale avec les garde-corps BKB
■ Charge jusqu‘à 150 kg/m2

■ Montage simple et rapide grâce aux têtes de crochets
autobloquants

■ Déplacement rapide grâce au système de déverrouillage
de déclenchement de la grue

■ L’absence d’appuis transversaux laisse le passage libre

■ Système agréé avec les têtes de crochets amovibles
■ Rendement optimal grâce au montage et démontage

simple et rapide

■ Passerelle de bétonnage rabattable BKB 120/270
■ Passerelle de bétonnage rabattable BKB 120/270

VARIO
■ Passerelle de bétonnage rabattable BKB 120/270

LUKE

Déroulement optimal des travaux

Rentabilité élevée

Hauteur de pile faible (26 cm par passerelle) lorsque les
passerelles sont fermées donc faible volume de transport
Compatible aves tous les coffrages cadres et poutrelles
traditionnels

Gamme de livraison (pour la vente et/ou la location)

Sécurité garantie durant le bétonnage grâce aux protections latérales.

Passerelle de bétonnage rabattable pour angle avec surface de travail stable.

Faible encombrement et petit volume 
une fois les passerelles fermées.

Têtes de crochets autobloquants 
pour une mise en place sûre et 


