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Holzschalungsträger PF20, H20 top 
Die bewährten Schalungsträger  
für vielseitige Einsatzzwecke



Tobler AG | Langenhagstrasse 48 – 52 | CH-9424 Rheineck | info@tobler-ag.com

www.tobler-ag.com

CONRAD KERN AG
Zentrale Verwaltung
Althardstrasse 147 | CH-8105 Regensdorf
T +41 44 870 65 65 | F +41 44 870 65 44

info@conradkern.ch
www.conradkern.ch

Niederlassung Regensdorf
Althardstrasse 147 | CH-8105 Regensdorf
T +41 44 870 65 40 | F +41 44 870 65 70

Niederlassung Sursee
Grenadierstrasse 2 | CH-6210 Sursee
T +41 41 926 95 95 | F +41 41 926 95 97

Niederlassung Ecublens
Ch. Champs-Courbes 12 | CH-1024 Ecublens
T +41 21 694 33 77 | F +41 21 694 33 79

Niederlassung Cresciano
In Bola 5 | CH-6705 Cresciano
T +41 91 863 36 86 | F +41 91 863 36 30

Kurzfristige Verfügbarkeit durch unsere vier lagerführenden Niederlassungen.

Gesamte Stirnseite geschützt durch schlagfeste Schutzkappe für hohe Einsatz-
zahlen und lange Lebensdauer.

Steg aus 3-Schichtplatten mit keilverzinkten Gurtanschlüssen für hohe Stabilität 
und Langlebigkeit bei Holzträger PF20 und H20 top.

Holzschalungsträger PF20, H20 top 
Die bewährten Schalungsträger für vielseitige Einsatzzwecke

Holzträger PF20
Der preiswerte, leichte und formstabile Holzträger für hohe 
Beanspruchung.

Langlebige Vollwandkonstruktion 
Widerstandsfähig gegen Beschädigung durch  
abgerundete Trägerenden 
Spezieller	Stirnseiten-Schutz	gegen	Witterungseinflüsse
Besonders handlich durch geringes Gewicht
Hohe Formstabilität und Stossfestigkeit

Holzträger H20 top
Der langlebige und robuste Holzträger für höchste Beanspru-
chung. Gesamte Stirnseite geschützt durch die schlagfeste 
Schutzkappe.

Erhöhte	Lebensdauer	durch	witterungsunempfindliche,	
abgerundete Schutzkappe mit guten mechanischen 
 Eigenschaften bei hohen und tiefen Temperaturen
Innovative Schutzkappen-Befestigung durch Dübel,  
daher keine Schwächung der Stirnseiten, kein Verkleben 
und keine Stahlklammern erforderlich
Hohe Formstabilität und Stossfestigkeit

Lieferprogramm

Standardlängen:
1,90 m, 2,45 m, 2,65 m, 2,90 m, 3,30 m, 3,60 m, 3,90 m, 
4,90 m, 5,90 m, 6,80 m, 8,00 m, 10,00 m 
Zwischen- und Sonderlängen bis 12,00 m auf Anfrage
Paketeinheiten: 50 oder 100 Stk.
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