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Betonierklappbühne BKB 120 
Das effiziente System für sicheres Arbeiten  
an allen gängigen Träger- und Rahmenschalungen

Hohe Arbeitssicherheit 

■ Durchgängige Arbeitsfläche durch standardisierte Ecklö-
sung mit Betonierklappbühne BKB 120/270 VARIO

■ Betonierklappbühne V ARIO (Eckbühne) flexibel einsetzbar 
auch als Standard-Bühne

■ Sicherer Aufstieg zur Arbeitsfläche mit der Betonierklapp-
bühne BKB 120/270 LUKE

■ Betonierklappbühne LUKE mit integrierter Teleskopleiter
■ Seitenabschluss mit BKB Geländerrahmen
■ Belastung bis 150 kg/m2

■ Einfache und schnelle Montage durch selbstverriegelnden
Einhängekopf

■ Schnelles Umsetzen durch kranauslösendes Entriege-
lungssystem

■ Freie Arbeitswege weil keine Schrägabstützung erforder-
lich

■ Geringes Transportvolumen durch eingeklappte Betonier-
klappbühnen mit niedrieger Stapelhöhe (26 cm je Bühne)

■ Passend zu allen gängigen Trägerschalungen und Rah-
menschalungen

■ Systemunabhängig durch auswechselbaren Einhängekopf
■ Wirtschaftliche Einsatzmöglichkeiten durch schnelle und

einfach Montage und Demontage

■ Betonierklappbühne BKB 120/270
■ Betonierklappbühne BKB 120/270 VARIO
■ Betonierklappbühne BKB 120/270 LUKE

Optimale Arbeitsabläufe

Hohe Wirtschaftlichkeit

Lieferprogramm (Verkauf und/oder Vermietung)

Integrierter Seitenschutz für hohe Sicherheit während dem Betonieren.

Betonierklappbühne VARIO für Ecklösung mit durchgehender Arbeitsfläche.

Geringer Platzbedarf und Transport-
volumen bei eingeklappten Bühnen.

Selbstverriegelnder Einhängekopf für 
schnelles und sicheres Umsetzen.


