Toblerlex Stiitzen, Trager, Platten

Die flexible Schalung fur jede Deckenstarke

Das Tobler Flex — Schalungssystem
bietet hochste Flexibilitat und
Wirtschaftlichkeit fiir die Realisierung

von Decken jeder Art und Stéarke.

Thre Vorteile

B Wirtschaftliches Trager- B Flexibel nutzbar fur jede Deckenstarke

system fir hochste Flexibilitat

und Lebensdauer Schalungsplatten und Beschichtungen

fir jede Anwendung

B Joch- und Quertrager frei

R . . B Vollverzinkte Stlitzen mit hochster
justierbar fur alle Grundrisse

Tragféhigkeit bei niedrigstem Eigengewicht

Tobler’

Gertste. Schalungen.



Tobler Flex Deckenschalungssystem

otiitzen, Trager & Schalungsplatten.

Das Deckenschalungs-
system

Mit Tobler Flex setzen Sie auf ein hochwertiges
und widerstandsféhiges Komplettsystem fir das
Schalen von Decken. Das Tobler System passt
sich jedem Grundriss an und erlaubt es Decken,
Unterzlige und Filigrandecken einfach und
massgeschschneidert zu betonieren.

1. Schalungsplatten

2. H20 Schalungstrager
3. Vierwegkopf

4. Deckenstltze

5. Dreibein

Vorteile

e passt sich jedem Grundriss an

® sehr geringer Materialbedarf dank
optimerten Abstanden zwischen
Tragern und Stitzen

einfache Systeml|ésung fur Unterziige
und Deckenvorspriinge

hochste Flexibilitat
Komplettlésung

kompatibel zu Fremdsystemen




Tobler Flex

Sortimentsibersicht.

Unser Produktangebot

1. Deckenstitzen
2. Vierwegkopf, Dreibein und Grabenspries
3. Transport und Lagerung

4. H20 Schalungstrager

5. Schalungsplatten
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Tobler Flex Deckenstiitzen

Robust, schnell und sicher.

Die Tobler Flex Stiitze

Vorteile
Die vollverzinkte Stitze mit geschmiedeter und e Tragkrafttabelle auf jeder Deckenstiitze
robuster Gewindemutter garantiert eine lange abgebildet

Lebensdauer. Das 6° Gewinde erlaubt ein um

35% schnelleres und leichteres Arbeiten. siichietes Autbelen ceik Qusisdh-

und Ausfallsicherung

lange Lebensdauer durch komplette
Feuerverzinkung

extrem robust durch geschmiedete
Mutter und 8 mm Kopf- und Fussplatte

schnelllaufendes 6°-Gewinde spart
35% Zeit

Tragkraft 20 kN / 30 kN

geringes Eigengewicht fir krafte-
schonendes und schnelles Arbeiten

GEPRUFT
Die Tobler Flex Stitze erfillt die Lastklasse D

Dieses Produkt entspricht den

und E durch EN 1065. Sie zeichnet sich durch ihr c € innerhalb von EU und EWR
geringes Eigengewicht bei hoher Tragfahigkeit EEI;Z::;: ﬁ\n;cgi(::ﬂizri’tl’:hutz.
bis 41kN aus.

Deckenstiitzen Klasse D und E

o Stahl feuerverzinkt
e Tragkraft 20kN

Artikel-Nr. Auszugslénge Stutze

84-F-221250 D 25 Eco 146-250cm 13,0kg 50 Stk.
84-F-221300 D 30 Eco 182-300cm 15,9kg 50 Stk.
84-F-221350 D 35 Eco 207-350cm 17,6kg 40 Stk.
84-F-221400 D40 225-400cm 22,1kg 40 Stk.
84-F-221450 D45 250-450cm 27,5kg 40 Stk.
84-F-221550 D 55 303-550cm 35,0kg 30 Stk.

e Tragkraft 30kN

Artikel-Nr. Auszugslénge Stiitze

84-F-223300 175-300cm 17,5kg 40 Stk.
84-F-223350 E35 198-350cm 23,8kg 40 Stk.

84-F-223400 E 40 225-400 cm 26,0kg 40 Stk.



Tobler lex Deckenstiutzen
Hochste Tragkraft in der Klasse D und E.

Zulassige Tragkraft berechnet nach DIN EN 1065 Klasse D und E

D 25 D 30 D 35
[z lox [og Joe [oo |o» oo fes o

[ 1.82m m
_

Last Oben Oben Oben Oben Oben Oben Oben Oben Oben
(m) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)
5,50 - - - - - 21,80 - - -
5,40 - - - - - 2290 - - -
5,30 - - - - - 23,90 - - -
5,20 - - - - - 2510 - - -
5,10 - - - - - 2660 - - -
5,00 - - - - - 27,50 - - -
4,90 - - - - - 2930 - - -
4,80 - - - - - 30,60 - - -
4,70 - - - - - 32,60 - - -
4,60 - - - - - 33,70 - - -
4,50 - - - - 20,60 35,60 - - -
4,40 - - - - 21,80 37,60 - - -
4,30 - - - - 23,00 39,00 - - -
4,20 - - - - 24,40 39,00 - - -
4,10 - - - - 25,80 39,00 - - -
4,00 - - - 21,80 27,30 39,00 - - 33,20
3,90 - - - 22,60 28,90 39,00 - - 36,80
3,80 - - - 24,50 30,70 39,00 - - 39,00
3,70 - - - 26,50 32,70 39,00 - - 41,00
3,60 - - - 27,70 34,70 39,00 - - 41,00
3,50 - - 20,60 29,60 35,00 39,00 - 32,00 41,00
3,40 - - 20,90 31,90 35,00 39,00 - 35,30 41,00
3,30 - - 21,30 33,80 35,00 39,00 - 37,70 41,00
3,20 - - 21,70 35,20 35,00 39,00 - 40,00 41,00
3,10 - - 22,20 36,40 35,00 39,00 - 41,00 41,00
3,00 - 21,10 22,70 38,30 35,00 39,00 32,40 41,00 41,00
2,90 - 23,10 23,30 39,00 35,00 - 35,80 41,00 41,00
2,80 - 24,80 24,00 39,00 35,00 - 36,40 41,00 41,00
2,70 - 27,00 24,60 39,00 35,00 - 37,30 41,00 41,00
2,60 - 28,90 25,30 39,00 35,00 - 38,80 41,00 41,00
2,50 20,20 30,60 26,00 39,00 35,00 - 39,70 41,00 41,00
2,40 21,30 32,10 26,70 39,00 - - 40,00 41,00 41,00
2,30 22,50 34,00 27,50 39,00 - - 41,00 41,00 41,00
2,20 23,30 36,80 28,50 - - - 41,00 41,00 -
2,10 24,00 39,00 30,00 - - - 41,00 41,00 -
2,00 24,60 39,00 - - - - 41,00 41,00 -
1,90 25,80 39,00 - - - - 41,00 - -
1,80 26,90 39,00 - - - - 41,00 - -
1,70 28,40 - - - - - - - -
1,60 30,10 - - - - - - - -

1,50 31,80 - - - - = = - -



Tobler Flex Deckenstiitzen

Vierwegkopf, Dreibein und Crabenspries.

Vierwegkopf

e Stahl feuerverzinkt

84-F-210026 mit 26mm Rohr  2,4kg

84-F-210038 mit 38 mm Rohr 2,4kg

84-F-210026

Dreibein

e Stahl feuerverzinkt

84-F210012  8,5kg

84-F-210012

Grabenspries
e pulverbeschichtet schwarz

¢ Verpackungseinheit: 50 Stick

84-F-345065 0,45-0,65m 7,5kg
84-F-360095 0,60-0,95m 9,0kg
84-F-380130 0,80-1,30m 10,0kg
84-F-300170  1,00-1,70m 14,0kg

Feuerverzinkte Ausfihrung auf Anfrage

84-F-345065



Tobler Flex Deckenstitzen

Transport und Lagerung.

Deckenstiitzenbarellen Vorteile

Die Konstruktion der Tobler Barelle ist sehr e komplett Stahl feuerverzinkt

robust. Sie ist somit hervorragend fir die e fir alle Deckenstiitzentypen der

Lagerung von Langgut geeignet. Klasse E. D und B

e stapelbar

Dieses Produkt entspricht den
Artikel_Nr. NUtZIaSt i undEWR gelte.n-
den Anforderungen fiir Sicherheit
0769 und Gesundheitsschutz.

84-F-210080 120cm 80cm 70cm 56,6kg  2'000kg

84-F-210080

Deckenstiitzenbarelle mit
Ausfallschutz

Die einzigartige, geschlossene Barelle in hoch-

wertiger Tobler Qualitat Iasst sich in jede Léange

verstellen. Vorteile

Dank des integrierten Ausfallschutzes ist bei e hdchste Sicherheit beim Transport
Transport und Handling auf der Baustelle absolu- dank seitlichem Ausfallschutz

te Sicherheit gewahrleistet. ) - :
e jede Lange einstellbar

e EN 1090 geprift

¢ Neuheit auf dem Schweizer Markt

\J

Langen einstellbar von 1.60-3.10m

Artikel-Nr. Breite | Gewicht | Tragfahigkeit | Zul. Auflast

84-F-212080  160-310cm 80cm 93kg  1'500kg 4'500kg




Tobler Flex H20 Trager

Mit hoher mechanischer Widerstandskraft.

Uberdurchschnittliche

Technische Informationen

Lebensdauer o
Tragerhohe: 20cm

. . . Zulassige Querkraft: 11,0kN
Der H20 Holzschalungstréger ist ein 20cm hoher Hessige
Vollwandtrager mit einem widerstandféhigen Zulassige Auflagerkraft: 22kN
SChUtZkappensyStem' Zulassiges Biegemoment 5,0kNm
Die stabile Kunststoffkappe verhindert vorzeitige Spezifisches Gewicht: 4,6kg/m
Absplitterungen an den exponierten Enden. Hohe Gurt: dem
Dank dem 3-schichtigen Fichtenholzaufbau
wird eine Uberdurchschnittliche Lebensdauer
garantiert.

=

84-F-520245

Vorteile

¢ vielseitig einsetzbar fur Decken-,
Briicken-, Tunnel- und Sonder-

—— > schalungen

schlagfeste, abgeschrégte Schutzkappe

aus Kunststoff — schuitzt vor

Absplitterung an den Gurtenenden

Hohe Formstabilitat — 3-schichtig
stabverleimte Massivholzsteg

wo 7zl
wd O¢

Unzerstorbare Keilzinkenverbindung

von Gurt und Steg

DIBt-Zulassung Z-9.1.146

GEPRUFT

Institut
Bautechrin Dl Bt Entspricht den innerhalb von EU
und EWR geltenden Anforderungen
fur Sicherheit und Gesundheitsschutz.

Deutsches




Tobler Flex H20 Trager

Fir hohe Lasten gemacht.

Erhdltlich in allen Grossen
¢ Verpackungseinheit: 100 Stiick

84-F-520190  190cm 8,7kg

84-F-520245  245cm 11,2kg

84-F-520265  265cm 12,1kg

84-F-520290  290cm 13,3kg

84-F-520330  330cm 15,1kg

84-F-520360  360cm 16,5kg

84-F-520390  390cm 17,9kg "rYrrern 4 ”Q " %9
84-F-520450 450cm 20,7kg ; ‘\-. mm RuRras va’, : £
84-F-520490  490cm 22,5kg

84-F-520590 590cm 27,1kg
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Tobler Flex Schalungsplatte

Longlife Panel — ein neuer Masstab fiir Robustheit.

Die kunststoffbeschichte
Schalungsplatte der
Zukunft

Mit dem Tobler Longlife Panel betreten Sie die
Zukunft des Betonierens. Die innovative
Schalungsplatte hat einen umlaufenden Poly-
urethan-Kantenschutz.Dadurch geschitzt kénnen
weder Sturz noch schwere Schlage der Platte
etwas anhaben.

Long Life Panel schaffen mehr als 100 Einsatze
bei gleichbleibendem Betonbild und eignen sich
hervorragend fir Sichtbeton.

¢ Verpackungseinheit: 40 Stiick

84-F-505200 200 x50cm m?2 15,5kg

Technische Informationen

Holzart:

Beschichtung:

Dicke:

Biegefestigkeit EN 785:

Spezifisches Gewicht:

Fichte

3-schichtige
Betonschalplatte mit
Kunststoffoberflache
abriebfest, nagelbar

27 mm
35m2

15,5kg/m?

84-F-505200

Den verstarkten Kanten und Ecken kénnen selbst
starkste Schléage nichts anhaben.

Integrierte Nagellcher verhindern Beschadigungen
und die Aufnahme von Feuchtigkeit.

Dreischichtiges Holz in Kombination mit der
Kunststoffhaut sorgt fur die perfekte Betonoptik.

100 +

Unverwustlich und einzigartig wirtschaftlich:
Wir garantieren mindestens 100 Einsatze.



Tobler Flex Schalungsplatte

Die Innovation auf dem Schalungsmarkt.

Nachhaltig wirtschaftlich Vorteile

Mit dem neuen Tobler Longlife Panel machen Sie
sich fit fur Nachhaltigkeit.

kunststoffbeschichtet und mit
Polyurethan-Kantenschutz

gleichbleibendes, dauerhaftes Betonbild

fur ein perfektes Sichtbetonergebnis
integrierte Nagellocher
schlagresistente Kanten und Ecken
Wirtschaftlichkeit

lange Lebensdauer

Mit dem neuen Tobler Longlife Panel betonieren
Sie bis zu 100 Mal und das bei perfektem Beton-

Eine herkommliche Schaltafel Ubersteht rund bild. Bereits ab 30 Einsatzen zahlt sich der Einsatz
10 Einsatze, bevor sie ersetzt werden muss. aus. Sowohl fur Sie, als auch fir unsere Umwelt.

Beispiel: Kosten
fiir 100 Einsatze

Kosten

herkdmmliche Schalungsplatte

88
&
82885

Tobler Longlife Panel Verantwortung

&

® Kosten fur herkdmmliche

Schalungsplatte /

Ubernehmen

Kosten fur Tobler
Longlife Panel =

o

10 30

Einsatze 100
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Tobler Flex Schalungsplatte

FIR — Stock.

Widerstandsfdahige
Schalungsplatte mit
Kunststoffoberfliche

Mit der dreischichtigen FIR - Stock Schaltafel
mit polyolefinbasierender Schalhaut realisieren
Sie gleichmassige, glatte Betonoberflachen.
Die Kunststoffoberflache verbessert die Nagel-
fahigkeit, so dass eine Absplitterung beim
Nageln vermieden wird. Die Platte ist wasser-

bestdndig und dusserst widerstandsféhig gegen

Alkali-Beton und andere korrosive Mittel.

e Verpackungseinheit: 40 Stlick

Artikel-Nr. Abmessung Flache Gewicht
84-F-504200  50x200cm Tm2 15,0kg
84-F-504250  50x250cm 1,25m? 18,7kg

Technische Informationen

Holzart: Fichte

3-schichtige Betonschalplatte mit
Beschichtung: polyolefinbasierter

Kunststoffoberflache

Dicke: 27 mm
Biegefestigkeit EN 789: 35m?
Spezifisches Gewicht: 15,0kg/m?

84-F-504...

Vorteile
hohe Verschleissbestandigkeit

kein Absplittern beim Nageln
wasserbestandige Oberflache (<3 %)

schnelle und leichte Plattenreinigung
von Betonresten

bestandig gegen chemische und

Witterungseinflisse

lange Lebensdauer




Tobler Flex Schalungsplatte

Melaminharzbeschichtete Holzplatten.

Die konventionellen,
beschichteten Schalungs-
platten aus beschichtetem
Holz

Die 3-Schicht Platte Uberzeugt durch hochste
Qualitat, Dauerhaftigkeit und hohe Formstabilitat.
Die Schalungsplatte ist vollflachig geschliffen und
mit einer Melaminharzbeschichtung wetterfest
verleimt.

Die spezielle PU-Kantenversiegelung verhindert
das Eindringen von Nasse und Haftung des Be-
tons. Gross- oder Sondermasse sind auf Anfrage
ebenfalls erhaltlich.

e Verpackungseinheit: 40 Stlick

84-F-515100 100x 50cm 0,5m?2 6,2kg
84-F-515150 150x50cm 0,75m? 9,3kg
84-F-515200 200%x50cm Tm? 12,5kg
84-F-515250 250x50cm 1,25m? 15,6 kg
84-F-515300 300x50cm 1,5m2 18,7 kg

Technische Informationen
Holzart: Fichte

Vollflachig geschliffene
Oberfléache. Widerstandfahige
Melaminharzbeschichtung

Beschichtung:

Verleimung: BFU 100 (AW 100)
Dicke: 27 mm
Biegefestigkeit EN 789: 35m?

Sperzifisches Gewicht: ca. 12,5kg/m?

84-F-515...

Vorteile
hochste Qualitat und Formstabilitat

wasserabstossende Kantenversiegelung

keine Rissbildung aufgrund der
Stabstruktur in den Deckenlagen

vollflachig geschliffen

Widerstandsfahige
Melaminharzbeschichtung

durchgehend verleimte Mittellage,

dadurch kein Abbrechen der Langskanten
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Tobler Leitbild

Effizienz. Flexibilitat. Sicherheit.

Leitbild

Wir setzen gemeinsam Losungen um, die den
Kunden und seinen Erfolg in den Mittelpunkt stellen.

Wir stehen lhnen als verlasslicher Bauzulieferer fur
den Gerust- und Schalungsbau partnerschaftlich zur
Seite und entwickeln kundenspezifische Lésungen —
von der Planung Uber das Engineering bis hin zur
Produktion.

Als innovativer Komplettanbieter denken wir weiter.
Unsere Philosophie des effizienten, flexiblen und
sicheren Bauens tragen wir weiter in die Industrie.

Mit unseren Produkten setzen Sie auf hervorragende
Funktionalitat und hochste Fertigungsqualitat.

Swiss Engineering.
" Swiss Technology.



Toblerx Produkte

Freude am industriellen Bauen.

MATO Gertiste

MATO1 Fassadengertiste.

MATO?2 Fassadengertste.

MATO3 Fassadengeriiste.

MATO8 Modulgertiste.

MATOC Kompatible Systeme.
MATO = .

Commect  Uberbrickungssysteme.
MATO
pro  Dachsysteme.
MATOR  Rollgertiste.
MATOZ  Gertstzubehor.
Tobler Bau
Tobler . .

Industrie  Slcher montieren.
Tobler  proiswert kaufen.
Handel
Tobler Lffizienter

Lager  Ordnung schaffen.
Tobler i her im Gelande.
Natur
Tobler Sonderanfertigungen
Spezial ~ massgeschneidert.

Tobler Schalungen
Tobler
Top Wandschalung.
Tobler
Deck Deckenschalung.
Tobler  Stlitzen, Trager,
Flex  Schalungsplatten.
Tobler
Manu Handschalung.
Tobler .
Varia Spezialschalungen.
Tobler .
Tower  SChwerlaststiitzen Alu.
Tobler .
Rent  Mietpark.
Tobler St
Care anierung.

Tobler Occasionen

Tobler
Occasionen
Schalung

Auch gebraucht gut.

Tobler
Occasionen
Gertist

Den Preis wert.




Tobler

Erstklassiger Kundenservice.

In der Schweiz zu Hause -
in Europa verankert

Wir treiben die Internationalisierung unseres
Produktangebots stetig voran.

(( Unsere Services umfassen den Verkauf und
die Vermietung von hochwertigen und effizienten
Schalungssystemen. Fragen Sie uns nach

einem attraktiven Eintauschangebot! ))

Online
Bestellung

E e E

Jan Amann
Techniker/Fachberater

Tobler AG | Langenhagstrasse 48—52 | CH-9424 Rheineck | info@tobler-ag.com

www.tobler-ag.com TObleI®

Gertste. Schalungen.
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