2025

B 30% kirzere Installationszeit und schnelles
Ausschalen dank leichter, benutzerfreundlicher
Komponenten und einfacher Handhabung

B Ermoglicht — ohne Zeitverlust durch
zusatzliche Massnahmen —
Deckenschalungen bis zu 50cm

B Unser flexibles Auszugselement sorgt fur
die nahtlose Anpassung an unterschiedliche
Raumgréssen und -formen

Beste Kosteneffizienz durch schnelle
Wiederverwendbarkeit

Einsparungen in der Logistik dank
weniger und sehr kompakter Bauteile.

Robuste Materialien und Sicherheits-
features sorgen fur zuverlassigen
Schutz auf der Baustelle

Rentabel durch lange Lebensdauer

™® Swiss Engineering.
“ Swiss Technology.



Tobler Deck Deckenschalung

Das Leichtgewicht unter den Deckenschalungen.

Die leichteste Schalung
fiir Decken bis 50cm

Auszugselement

Konkurrenzloses Arbeitstempo:
bis zu 30% schnellere Arbeitszeiten

ToblerDeck reduziert die Installazionszeit um bis zu
30% dank leichter und benutzerfreundlicher Kompo-
nenten. Ein Beispiel: die Aluminium-Tafel im Format
180 x 180cm (3,24 m2 Schalflache) ist ein absolutes
Leichtgewicht.

Mit einem Gewicht von lediglich 45kg ermdglicht sie
dauerhaft ein hohes Arbeitstempo — und damit einzig-
artige Wirtschaftlichkeit.

Hohe Tragfahigkeit

ToblerDeck erméglicht es, Decken mit einer Starke
von bis zu 50cm zu betonieren, ohne dass zusatzliche
Massnahmen erforderlich sind, die die Arbeitszeit ver-
langsamen und die Baukosten Gibermassig erhohen.

Flexible Design

Tobler Deck ist mehr als eine Deckenschalung, es ist ein
Mehrwert fir lhr Unternehmen. Passt sich nahtlos an
unterschiedliche Raumgréssen und -formen an, dank
unserem Auszugselement.

Hohe Sicherheit

Bei der Produktion von Tobler Decks gehen wir mit
grosster Sorgfalt vor, um lhnen ein Produkt zu bieten,
das sicher im Gebrauch ist.

Wir wéhlen robuste Materialien und setzen Sicherheits-
merkmale ein, um lhnen maximalen Schutz auf der
Baustelle zu bieten.



Tobler Deck Deckenschalung

Fur eine lange Einsatzzeit.

Mehr Effizienz im
Dauereinsatz

Lange Lebensdauer - die beste Investition
fiir lhr Unternehmen

Die langlebige Konstruktion sorgt fir hohere Renta-
bilitdt und geringere Ersatzkosten.

Lassen Sie uns zu den Fakten Ubergehen: der pulver-
beschichtete Rahmen garantiert eine lange Lebens-
dauer. Die besonders robuste und geschltzte Schal-
haut sichert aussergewdhnlich lange Standzeiten ohne
Nachbearbeitung. Mehr Informationen zu Schalhduten
finden Sie in unserem Tobler Flex Sortiment.

Der Reinigungsaufwand ist durch die Pulverbeschich-
tung minimal, da Beton an den beschichteten Kontakt-
flachen nur dusserst selten haften bleibt.

Kosteneffizient - Ergonomisch geformt

Dank optimierter Ergonomie von Schalungselementen
und Deckenstitzen erfreut das Tobler Deck System
durch ein dusserst angenehmes Handling.

Verbesserte Handhabung und schnelle Wiederver-
wendung erméglichen optimierte Arbeitsablaufe und
reduzierte Arbeitskosten

Optimierte Logistik — weitere Kosteneinsparungen
dank kompakter und weniger Komponenten

Die Schalungselemente lassen sich zudem perfekt
stapeln. Fur den sicheren Transport liefern wir die
passenden Transportecken bei Bedarf gleich mit.

Fiir jede Geometrie das richtige Element

Neben den Standardformaten besteht die Méglich-
keit, individuelle Grossen zu beziehen. Profitieren Sie
von der Tobler Flexibilitdt und Kundenorientierung.

Standardlangen: 90 | 180cm
Standardbreiten:
45]160]75|90]|120]180cm

flexible Schalungselemente:
55-90x90cm | 55-90% 180cm



Tobler Deck Deckenschalung

Die Elemente in allen Grossen.

Alu Deck Schalungen

e mit Phenolharzplatte

99-112180-3

99-112120-3

99-111120-3

99-112090-3

99-112075-3

99-112060-3

99-112045-3

99-113090-3

99-113075-3

99-113060-3

99-113045-3

¢ mit Alkus Platte

Artikel-Nr.

99-112180-2

99-112120-2

99-111120-2

99-112090-2

99-112075-2

99-112060-2

99-112045-2

99-113090-2

99-113075-2

99-113060-2

99-113045-2

180cm
180cm
120cm
180cm
180cm
180cm
180cm
90cm

90cm

90cm

90cm

Lange
180cm
180cm
120cm
180cm
180cm
180cm
180cm
90cm
90cm
90cm

90cm

180cm

120cm

120cm

90cm

75cm

60cm

45cm

90cm

75cm

60cm

45cm

Breite

180cm

120cm

120cm

90cm

75cm

60cm

45cm

90cm

75cm

60cm

45cm

45,4kg
35,3kg
9.5kg

21,3kg
18,7 kg
16,2kg
13,7kg
11,8kg
10,3kg
8,9kg

7,4kg

alkus

Gewicht

49,1kg
40,5kg
13,2kg
23,1kg
20,3kg
17,6kg
14,8kg
12,8kg
11,2kg
9,6kg

8,0kg

Die Rahmenelemente kénnen auf Anfrage

auch in lhren Firmenfarben bestellt werden.

99-112180-3

99-112075-3

99-113075-3

99-112180-2

99-112075-2

99-113075-2



Tobler Deck Deckenschalung

Die flexiblen Ausgleichselemente.

Ausgleichselement

e mit Phenolharzplatte

99-122090-3 180cm 55-90cm 24,2kg L Lo
99-123090-3 90cm 55-90cm  15,0kg @ @
55-90cm 55-90¢™
99-123090-3 99-122090-3
o
* mit Alkus Platte a“(u”
99-122090-2 180cm 55-90cm 26,3kg
99-123090-2 90cm 55-90cm 16,4kg

55,906“'\ 55,9()cm
99-123090-2 99-122090-2
DIN 18202 - Durchbiegung gemass Tabelle
180 x 180 cm ohne Mittelunterstiitzung
Deckenstarke (cm) 17,5 20 225 27,5 30 325 35 375

180 x 180 cm mit Mittelunterstitzung
Deckenstarke (cm) 15 17,5 20 225 25 275 30 325 35 37,5 40 425 45 475

oI K K 2 ERN ERN ) K . ) K E B B

180 x 120 cm ohne Mittelunterstiitzung

Deckenstarke (cm) 17,5 20 22,5 275 30 325 35 375

180 x 120 cm mit Mittelunterstitzung

Deckenstarke (cm) 175 20 225 25 275 30 325 35 375 40 425 45 475
Last e Stiitze (kN) mm
180x90cm

Deckenstarke (cm) 15 17,5 20 225 25 275 30 325 35 37,5 40 425 45 47,5 50

Last je Stiitze (kN) b . ’ b b 1116,2(17,3]18,4119,5]20,6121,8]22,9]24,0



Tobler Deck Deckenschalung

Das Zubehorsortiment.

Lager Alu Deck g-,ﬁ'&
® Nicht zum Einsatz in den Innenecke einer Wand h 1 —
geeignet
99-250020 36,8cm 2,3kg 40kN 3 '
L ] ae-
Randlager N 00250020

¢ Das Randlager N kann aufgrund der reduzierten
Lasteinflussflache beim Einsatz am Rand fir Decken- ‘
starken bis 50cm zum Einsatz kommen

K]
99-250100 36,8cm 1,6kg 21,60kN .
99-250100
Gelanderlager

e Das Geléanderlager wird in der Stahlrohrstitze
abgesteckt. Der Pfosten und die Schutzgitter sind
zusétzlich zu disponieren.

99-250005 56,3cm 2,9kg 15,90kN

Fallkopf Alu Deck 99-250005

e Ermdglicht friheres Ausschalen der elemente bei
gleichzeitiger Unterstltzung der Decke.

99-250025 73,2cm 2,3kg 40kN

Ausfallsicherung

:
99-250014 15%x86mm 0,2kg /'//

* mit flaschem Boden

99-250014 f -
Artikel-Nr. Durchmesser Gewicht e

99-251012 12x86mm 0,2kg

99-250025

99-250016



Tobler Deck Deckenschalung

Das Zubehorsortiment.

Deckenstiitzen Klasse D und E )
e Stahl verzinkt .
e inklusive Fussverstarkung “!
4
84-F-220250 150-250cm  11,80kg  20kN "i
84-F-220300 D 30 180-300cm  15,25kg  20kN b
84-F-220350 D35 200-350cm  19,80kg  20kN
84-F-220400 D 40 230-400cm  22,40kg  20kN
g
84-F-220450 D 45 270-450cm  27,40kg  20kN i L
84-F-220550 D55 310-550cm  36,60kg  20kN :5%
84-F-230300 E 30 180-300cm  18,00kg 30kN |
84-F-230350 E35 200-350cm  21,60kg  30kN
84-F-230450 E 40 270-450cm  27,40kg  30kN
Stiitzensicherung

=

e sichert Deckenstltzen gegen Umfallen

M By
Artikel-Nr. —— C

99-250015 3,2cm 0,13kg 99-250015
84-F-220250 - 84 F-230450

Vierwegkopf

e Stahl feuerverzinkt

Artikel_Nr‘ ‘w

84-F-210026 mit 26mm Rohr  2,4kg

ﬁms%]
84-F-210038 mit 38mm Rohr  2,4kg ' { 'i L\
84-F-210026 Ji / = \
g \
° 0 ° 1' - E-:___:;#&
Universaldreibein | \
| | "'-_‘Q\
e Stahl feuerverzinkt I \

® zu allen Stitzen kompatibel iy

.. M
Artikel-Nr. Héhe Stiftzen- Gewicht |
durchmesser it

84-F-210012 86cm 57-90mm 8,5kg {
o 84-F-210012




Tobler Deck Deckenschalung

Das Zubehorsortiment.

Ausgleichstrager

® aus Aluminium

99-213090 90cm 3,3kg 27 mm
99-213091 90cm 3,4kg 21 mm
99-213180
99-213180 180cm 6,6kg 27 mm
99-213181 180cm 6,9kg 21 mm
Quertrager
¢ mit Nagelleiste
e einsetzbar fir 200mm breite Ausgleiche 99-250076
99-250077
99-250076 76cm 3,5kg 27 mm
99-250077 76cm 4,3kg 21mm
Kopflagerschuh

o Stahl feuerverzinkt ' '

99-250010

99-250010 17cm 0,6kg 27 mm

99-250011 17 cm 0,6kg 21mm

Tafelabspannung h
e inkl. Bolzen und Federstecker 4 )
:
99-250050 18cm 1,0kg 99.250050
Abdeckleiste

99-312180 180cm 0,7 kg

99-312180



Tobler Deck Deckenschalung

Das Zubehorsortiment.

Alu Montage 365

® zum Ein- und Ausschalen der Elemente y . ¥ 4
bis zu einer Raumhohe von 3,50m 4

4 "4
Artikel-Nr. Teleskop Lange ﬁ,," /:.';’

99-250365 2,05-3,65m 3,0kg 4 :

-

Alu Montageverlangerung

4 i’
A /
Artikel-Nr. Lange Gewicht Fy
S y 99-250180

99-250180 180cm 1,4kg ’ 4

Gelanderschuh

¢ ermdglicht einen Geldnderpfostenanschluss fir den
Seitenschutz vor dem Hochschwenken des Elements.

e kann bis 30cm Deckenstarke die Lasten aus der
Stirnabsperrung aufnehmen

99-250029 29,0cm 3,5kg ;
Lo 1
99-250029

Gelanderpfosten

e inkl. Fussbretthalter

99-250120 120cm 3,5kg

=1

=

Stapelwinkel ¥

99-250120

99-250012 125cm 8,7kg h

Gitterbox mit Klappteil langs

e 4 Stk. aufeinander stapelbar

B-210060 60cm 80cm 50cm

B-210120 120cm 80cm 80cm 2,0t




10

Tobler Deck Deckenschalung

Phenolharz Schalungsplatten.

Phenolharz Platte

¢ hohe Verschleissbestéandigkeit

¢ kein Ausbrechen und Splittern beim Nageln
e schnellere Reinigung

¢ hohe Abriebfestigkeit

¢ Wasser- und Witterungsbestandigkeit

¢ Wiederverwertbarkeit

¢ einfache Nagelféhigkeit

¢ sehr gute chemische Besténdigkeit

¢ geringes spezifisches Gewicht 6,8 kg/m?2.

Artikel-Nr. Bezeichnung
99-512180-3 Phenolharzplatte 180 x 180cm
99-512120-3 Phenolharzplatte 180 x 120cm

99-512090-3 Phenolharzplatte 180 90cm
99-512075-3 Phenolharzplatte 180 x75cm
99-512060-3 Phenolharzplatte 180 x 60cm
99-512045-3 Phenolharzplatte 180 x45cm
99-513090-3 Phenolharzplatte 90 x 90cm
99-513075-3 Phenolharzplatte 90 x 75cm
99-513060-3 Phenolharzplatte 90 x 60cm
99-513045-3 Phenolharzplatte 90 x 45cm
99-522090-3 Phenolharzplatte 180x55-90cm
99-523090-3 Phenolharzplatte 90 x 55-90cm

7

Lange
1778 mm
1778 mm
1781,6 mm
1781,6mm
1781,6 mm
1781,6 mm
881,6mm
881,6mm
881,6mm
881,6mm
1781,6 mm
881,6mm

Breite
1781,6 mm
1181,6 mm
881,6mm
731,6mm
581,6mm
431,6mm
881,6 mm
731,6mm
581,6 mm
431,6mm
478,7 mm
478,7 mm

ey NYiEEE
Mot dbad LE £ ] 1]

Gewicht
21,5kg
14,3kg
10,7 kg
8,9kg
7,0kg
5,2kg
5,3kg
4,4kg
3,5kg
2,6kg
5,8kg
2,9kg
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Alkus Vollkunststoff Schalungsplatten.

Vollkunststoffplatte (PP) al kUS
mit Aluminiumverstarkung S

* bis zu 1000 Einsatze; (20 x mehr als viele Holz-
platten, 4 x mehr als meiste Kunststoffplatten)

¢ nahezu ebene Elementstdsse und gleichbleibende
Betonoberflachen in Sichtbetonqualitat

¢ Oberflache wird nicht durch Sonnenlicht beein-
flusst und verfarbt nicht die Betonwand

¢ maximal bieg-/formbar und widerstandsfahig

¢ 100% wasserdicht, keine Beeinflussung durch
Hydrolyse

¢ Oberflache bleibt glatt ohne Ripplingsbildung

¢ behalt technische Eigenschaften auch nach der
«long-life» Reparatur

¢ kann genagelt/geschraubt/gesagt werden
¢ Reinigung mit Hochdruckreiniger bis 1000 bar
¢ 7 Jahre Langzeit-Garantie

® 100% recyclebar

99-512180-2 Alkusplatte 180 x 180cm 1782mm 1785,6 mm 29,9kg
99-512120-2 Alkusplatte 180 x120cm 1782mm 1185,6mm 24,3kg
99-512090-2 Alkusplatte 180 x90cm 1785,6 mm 885,6mm 14,9kg
99-512075-2 Alkusplatte 180%x75cm 1785,6mm 735,6mm 12,3kg
99-512060-2 Alkusplatte 180 x 60cm 1785,6mm 585,6 mm 9.8kg
99-512045-2 Alkusplatte 180x45cm 1785,6mm 435,6mm 7.3kg
99-513090-2 Alkusplatte 90 x90cm 885,6mm 885,6 mm 7.4kg
99-513075-2 Alkusplatte 90x75cm 885,6mm 735,6mm 6,1kg
99-513060-2 Alkusplatte 90 x 60cm 885,6mm 585,6 mm 4,9kg
99-513045-2 Alkusplatte 90 x45cm 885,6mm 435,6 mm 3,6kg
99-522090-2 Alkusplatte 180 x 55—90cm 1782mm 482,6 mm 8,1kg

99-523090-2 Alkusplatte 90x55-90cm 885,6mm 482,6mm 4,0kg
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Unser Dienstleistungsangebot.

Tobler Care -
Schalungssanierung

Vollumfangliche Sanierung in Schweizer Qualitat

Eine regelmassige Reinigung und Wartung ist fir den
dauerhaften Erhalt des Schalungsmaterials und hoch-
wertige Ergebnisse unverzichtbar. Wir bieten Ihnen
eine Service-Sanierung aller gdngigen Schalungssysteme.
Diese beinhaltet:

Ausplatten, Reinigung der Schalhautauflageflachen mit
bis zu 1000 bar Wasserdruck und Befreiung von Beton-
resten. Belegung der Rahmen mit der gewiinschten
Platte (Phenolharz, Kunststoffoeschichtung, Alkus) und
anschliessende Versiegelung mit hochwertigem Fugen-
dichtmittel.

Unsere Leistungen

¢ Ausbau der Schalhaut

¢ Reinigung der Schalhautoberflache

e Einbau neuer Schalhaut lhrer Wahl

e Lieferung von Ersatzplatten aller handelstblichen

Typen inklusive Zubehor

® Rahmenreparatur

lhre Vorteile

e Sie sparen Zeit und Geld mit der verlanger-

ten Einsatzdauer lhres Schalungssystems.

kompetente Kontrolle und Beurteilung lhrer

Schalungselemente durch Profis

Anrechnung Restwert beim Eintausch

«alt gegen neu»
Sanierung vollumfanglich in der Schweiz

Garantie fur fachgerechte Sanierung

Tobler Top Phenolharz | |Tobler Top Strato Stock

Tobler Top alkus

Systemwechsel
«alt gegen neu»

Wir bieten lhnen die Méglichkeit, uns lhre gebrauch-
ten oder nicht mehr wirtschaftlichen Schalungs- und
GerUstsysteme zu verkaufen und gegen Neumaterial
einzutauschen. Das Produktportfolio umfasst die Scha-
lungs- und Gerlstsysteme aller gdngigen Hersteller.

Unsere Fachberater sind Ihre kompetenten Ansprech-
partner fir den Systemwechsel.



Tobler Deck Deckenschalung
Maximale Geschwindigkeit bei hoher Flexibilitat.

{ \ 1 Py w\,\L_
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MATO Geruste

Effizienz. Flexibilitat. Sicherheit.

Fassadengeriiste

All-In-One
Geriistsystem

Dachsysteme

Mobile Geriiste

Arbeitsgeriiste

Events

Zubehor

Lagertechnik

Dienstleistungen

MATO 1
MATO 2

MATO 3
MATO 8

MATO Pro

MATOR

MATOT

MATOELE

MATO Z

Tobler Lager

Tobler Services

MATO 53 CK kompatibel
MATO 54 Lay zu Threm
MATO 62 Ple bestehenden
MATO 65 Hiin Gertst

MATO Connect Road Bridge
MATO Connect Bridge Beam

MATO Pro Absturzsicherungen
MATO Pro Notdachsysteme
MATO Pro Laufgangiiberdachung &

MATOR Profi

MATOR Pro

MATOR One Man Tower
MATOR Eco

MATO T Treppentirme
MATO T Kabelbriicken
MATO T Baustellenzugange
MATO T Bewehrungsgeruste

MATO E Bihnen & Tribinen
MATO E Event-Service/Support
MATOEF & E

MATO Z Gertustzubehor
MATO S Sicherheitssysteme
MATO B Baugerate

Tobler Logistik

Tobler Cantilever Kragarmregale |
Tobler Pallet Palettenregale
Tobler Floor Sonderregale
Tobler Box Gitter-/ Blechboxen
Tobler Rack Paletten und Gestelle

F & E/Statik/ CAD / Schulungen
Kundenlésungen/Spezialbauteile k¢
Finanzierung und Beratung |

Occassionen/Eintausch alt-neu _], 7]




Tobler Schalungen

Freude am industriellen Bauen.

Wandschalungen

Deckenschalungen

Individual-
schalungen

Tragsysteme

Arbeitsgeriiste

Ingenieurbau

Zubehorx

Dienstleistungen

Digitale
Dienstleistungen

Toblex Wall

Tobler Sky

ToblexI

ToblexrH

MATOT

ToblexKit

Tobler Accessoires

Tobler Services

my Tobler

Tobler Top
Tobler Manu
Master Pro (Ringer)

Master Stahl/Alu (Ringer)
System 2000 Stahl/Alu (Ringer)

Toblex Deck

Toblex Desk Deckentisch/Kart

Tobler Flex
AluDEK (Ringer)

DEKplus Deckentisch (Ringer)

Tobler Rex Tragerschalungen
Tobler Varia Rundschalungen
Tobler Project Spezialschalungen

Tobler Tower Schwerlaststiitzen
Tobler T22 Spriessgerust

MATO T Bewehrungsgeruste
MATOT Baustellenzugange
MATO T Turme /Kabelbricken

MATO R Pro/Eco

MATO R One Man Tower

MATO 3
MATO 8

MATO Connect Road Bridge
MATO Connect Bridge Beam

Tobler Schalungszubehor

Tobler Baugerate
Tobler Logistik
Tobler Lagertechnik

Tobler Rent
Tobler ForU
Tobler Care
Tobler Occasion

Toblex Formwork Planner

Tobler Engineering




Tobler

Erstklassiger Kundenservice.

In der Schweiz zu Hause -
in Europa verankert

Wir treiben die Internationalisierung unseres
Produktangebots stetig voran.

(( Unsere handlichen, flexiblen und sehr

robusten Tobler Deck Schalungselemente

sind dusserst wirtschaftlich und

machen von Anfang an Spass. ))

Tobler AG | Langenhagstrasse 48—52 | CH-9424 Rheineck

| info@tobler-ag.com

www.tobler-ag.com

Raphael Helfenstein

Verkauf Aussendienst Schalung

IT] Tobler

Copyright 2024 Tobler AG / 09.2025



